






































 

 

Tableau des mesures ERC 
 
 

MESURE THEME  
Niveau 

d’impact 
initial 

Impacts Niveau d’impact 
résiduel RESPONSABLE COÛT DE MISE EN 

ŒUVRE CALENDRIER AUTRES ACTEURS SUIVI 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

A1 – Mesures classiques assurant 
la sécurité et les indications du 
chantier 
L’enjeu est de proposer une organisation de 
chantier limitant les impacts 
environnementaux liés au chantier 

Principes 
généraux 

spécifique au 
chantier  

Fort  Des nuisances de natures 
verses (bruit, poussières, 

mpact sur le trafic) sont générés 
ar le chantier. 

Moyen 

APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises Charte 

ENVIRONNEMENT 
SONORE Fort 

La période des travaux sera 
une source supplémentaire 
de trafic sur le périmètre du 
projet et à proximité. Les 
nuisances sonores 
engendrées sur le chantier 
pourront être de plusieurs 
natures : 

 Bruits générés par 
le passage des 
camions pour le 
transport des 
matériaux de 
construction et 
l’évacuation des 
déchets ; 

 Bruits importants 
générés par les 
engins de travaux 
publics notamment 
(pelle, 
compresseurs, 
pilonneuse,…) ; 

Bruits moins importants 
générés par les matériels 
utilisés dans le domaine 
du bâtiment 
(bétonnière, ponceuses, 
tronçonneuses…). 

Moyen 

APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises Charte 

QUALITE DE L’AIR Moyen 

Lors des travaux, des 
perturbations prévisibles et 
inévitables concernant la qualité 
de l’air sont attendues. La qualité 
de l'air sera effectivement 
affectée par les émissions 
suivantes : 

 Les gaz et les 
poussières fines 
produites par le 

Faible 

APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises Charte 



 

 

passage des camions ; 

 Les poussières émises 
lors des périodes 
sèches pendant les 
travaux de 
terrassement. 

A2 – Suivi environnemental pré-
chantier 

FAUNE /FLORE Nul Pas d’impact à ce stade sur 
les habitats faune/flore 

Nul 

APIJ Intégré aux travaux Avant le démarrage des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises, 

bureau d’études 
en écologie 

Oui 

A3 – Mise en place d’une gestion 
différenciée 

MILIEU NATUREL Faible Rappelons que le projet n’est 
pas concerné par des zones 
d’inventaires ou de 
protections réglementaires. 
Le bureau d’études ALISE 
ENVIRONNEMENT a été 
mandaté par le maître 
d’ouvrage pour réaliser une 
analyse des enjeux 
écologiques (faune-flore-
habitats) au droit du site du 
projet dans l’objectif 
d’acquérir une connaissance 
des enjeux écologiques du 
site en vue d’orienter le 
projet dans un souci 
d’évitement et de réduction 
des impacts potentiels du 
projet sur le milieu naturel et 
les espèces présentes. 

Très faible  

APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 
travaux 

Maîtrise d’œuvre, 
bureau d’étude 

acoustique 
Non 

A4 - Des aménagements paysagers 
pour favoriser la biodiversité PAYSAGE Fort 

L’impact visuel d’un 
équipement pénitentiaire 
n’est pas négligeable, outre 
l’emprise au sol importante, 
l’établissement comporte 
notamment un mur 
d’enceinte de 6 mètres de 
hauteur, éclairé durant la nuit 
par des projecteurs. 
Rappelons que le projet 
s’implante dans une zone 
identifiée par le SCOT comme 
étant une zone de « 
protection des paysages et de 
mise en valeur des entrées de 
ville ». 

Faible 

APIJ 480 000 € En phase de vie du projet Maître d’œuvre, 
entreprises Non 

A5 – Suivi acoustique en phase 
exploitation 
Des dispositions acoustiques sont 
prises pour les équipements 
techniques (CTA, groupe 
électrogène,…). 
Des mesures acoustiques peuvent 
être mises après la mise en service 

POLLUTION SONORE Nul L’activité du centre 
pénitentiaire ainsi que ses 
équipements peuvent 
générer de la pollution 
sonore. 

Faible 

APIJ 10 000 € En phase de vie du projet 
Maîtrise d’œuvre, 

bureau d’étude 
acoustique 

- 



 

 

de l’établissement pour s’assurer d 
respect des niveaux 
réglementaires. 

A6 – Suivi paysager de la 
végétation 
Afin de garantir des sujets de haute 
taille à la livraison du site, des 
plantations seront mise en œuvre 
dès le démarrage du chantier. 

PAYSAGE Nul Sans impact 
 

Nul 

APIJ Intégré aux travaux 
Dès la conception, puis 

pendant les travaux, puis 
pendant 1 ans 

Maîtrise d’œuvre, 
entreprise - 

A7 – Suivi de la qualité de l’air en 
phase chantier 
Des campagnes de mesures de 
qualité de l’air seront effectués 
pendant le chantier et analysés 
afin de s’assurer que la qualité de 
l’air est correcte. 

QUALITE DE L’AIR Nul L’activité du chantier peut 
avoir des impacts sur la 
qualité de l’air, 
notamment en raison du 
trafic routier qui y découle 
et des opérations réalisées 
sur site. 
Il y a lieu de noter que le 
site est entouré 

Très Faible 

APIJ 5 000 Pendant la durée des 
travaux 

Maîtrise d’œuvre, 
bureau d’étude air - 

MESURES D’ÉVITEMENT 

E1 – Éviter la propagation 
d’éventuelles espèces 
envahissantes (mesure préventive) 

Principes 
généraux 

spécifique au 
chantier  

Fort   Moyen 

APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises Charte 

E2 – Mise en place d’un dispositif 
de protection des arbres 

MILIEU NATUREL Faible Rappelons que le projet 
n’est pas concerné par des 
zones d’inventaires ou de 
protections 
réglementaires. Le bureau 
d’études ALISE 
ENVIRONNEMENT a été 
mandaté par le maître 
d’ouvrage pour réaliser 
une analyse des enjeux 
écologiques (faune-flore-
habitats) au droit du site 
du projet dans l’objectif 
d’acquérir une 
connaissance des enjeux 
écologiques du site en vue 
d’orienter le projet dans 
un souci d’évitement et de 
réduction des impacts 
potentiels du projet sur le 
milieu naturel et les 
espèces présentes. 

Très faible  

APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises Charte 

E3 – Conservation de la haie en 
limite nord 

MILIEU NATUREL Faible Rappelons que le projet 
n’est pas concerné par des 
zones d’inventaires ou de 
protections 

Très faible  

APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises Non 



 

 

réglementaires. Le bureau 
d’études ALISE 
ENVIRONNEMENT a été 
mandaté par le maître 
d’ouvrage pour réaliser 
une analyse des enjeux 
écologiques (faune-flore-
habitats) au droit du site 
du projet dans l’objectif 
d’acquérir une 
connaissance des enjeux 
écologiques du site en vue 
d’orienter le projet dans 
un souci d’évitement et de 
réduction des impacts 
potentiels du projet sur le 
milieu naturel et les 
espèces présentes. 

E4 – Éviter de produire des 
interruptions d’alimentation des 
riverains 

RESEAUX Moyen Les besoins du centre 
pénitentiaire ont été 
donnés aux services 
concessionnaires. Des 
réseaux sur le domaine 
public vont être étendus 
afin d’intégrer les 
besoins du centre et 
évitant ainsi une 
saturation des réseaux 
existants. 

Faible 

APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises Non 

E5 – Aucun dépôt de déchets ne 
sera réalisé sur les zones les plus 
sensibles 
Aucun dépôt ne sera réalisé sur les 
zones ou le risque de remontées de 
nappes phréatiques est avéré. 
Toutes les prescriptions relatives à 
l'élimination des déchets (loi du 
13.07.1992) seront respectées. 

DECHETS Moyen 

Les entreprises 
intervenant sur le site d’Ifs 
produiront des déchets 
propres à leur activité. 

Faible 

APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises Charte 

E6 – Evitement de la haie en limite 
séparative Nord du projet 
La haie présente en limite 
séparative Nord ne sera pas 
impactée par le projet. 

MILIEU NATUREL Faible 

Le site retenu pour 
l’implantation ne présente 
aucun enjeu d’un point de 
vue écologique. Aucun espace 
d’intérêt patrimonial n’est 
recensé. 

Très faible 

APIJ Intégré aux travaux En phase de vie du projet Maître d’œuvre Non 

E7 – Evitement et libre accès de la 
ligne haute tension 
Sauf dévoiement de la ligne, la 
construction du centre 
pénitentiaire ne s’effectuera pas 

CONTRAINTES ET 
SERVITUDES 

D’UTILITE 
PUBLIQUE 

Fort 

Rappelons que la zone 
opérationnelle du projet est 
impactée par 2 types de 
servitudes : 

 Ligne Haut tension 

Faible 

APIJ Intégré aux travaux En phase de vie du projet Maître d’œuvre Non 



 

 

sur les emprises suivantes : 
• Des cercles dont le centre 

est constitué par l’axe 
vertical des supports de la 
ligne et dont le rayon est 
égal à 30 mètres ou à la 
hauteur des supports si 
celle-ci est supérieure ; 

• Une bande délimitée par la 
projection verticale au sol 
des câbles de la ligne 
électrique lorsqu’ils sont au 
repos (10 mètres de part et 
d'autre du couloir prévu); 

Par ailleurs, le projet conservera un 
libre accès à la ligne de haute 
tension. 

« 90 kV n°1 la 
Dronnière-Percy » 
(l4, servitude 
électrique EDF) ; 

 Canalisation de gaz 
(l3, servitude gaz). 

MESURES DE RÉDUCTION 

R1 – Production d’un plan 
d’aménagement de chantier et 
d’un planning d’intervention 

Principes généraux 
spécifique au 

chantier  

Fort   Moyen 
APIJ Intégré aux travaux Avant le démarrage des 

travaux 
Maître d’œuvre, 

entreprises Charte 

R2 – Maintien d’une zone de 
chantier propre 

Principes généraux 
spécifique au 

chantier  

Fort   Moyen 
APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 

travaux 
Maître d’œuvre, 

entreprises Charte 

R3 – Sécurisation de la zone 
chantier et des zones limitrophes 

Principes généraux 
spécifique au 

chantier  

Fort   Moyen 
APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 

travaux 
Maître d’œuvre, 

entreprises Charte 

R4 – Charte chantier « faibles 
nuisances » 
La réalisation des opérations 
pénitentiaires conduites par l’APIJ 
s’inscrit résolument dans la 
politique d’exemplarité de l’Etat en 
matière de développement 
durable. 

Principes généraux 
spécifique au 

chantier  

Fort   Moyen 
APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 

travaux 
Maître d’œuvre, 

entreprises Charte 

ENVIRONNEMENT 
SONORE Fort 

La période des travaux sera 
une source supplémentaire 
de trafic sur le périmètre du 
projet et à proximité. Les 
nuisances sonores 
engendrées sur le chantier 
pourront être de plusieurs 
natures : 

 Bruits générés par 
le passage des 
camions pour le 
transport des 
matériaux de 
construction et 
l’évacuation des 
déchets ; 

 Bruits importants 

Moyen 

APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises Charte 



 

 

générés par les 
engins de travaux 
publics notamment 
(pelle, 
compresseurs, 
pilonneuse,…) ; 

Bruits moins importants 
générés par les matériels 
utilisés dans le domaine 
du bâtiment 
(bétonnière, ponceuses, 
tronçonneuses…). 

QUALITE DE L’AIR Moyen 

Lors des travaux, des 
perturbations prévisibles et 
inévitables concernant la qualité 
de l’air sont attendues. La qualité 
de l'air sera effectivement 
affectée par les émissions 
suivantes : 

 Les gaz et les 
poussières fines 
produites par le 
passage des camions ; 

 Les poussières émises 
lors des périodes 
sèches pendant les 
travaux de 
terrassement. 

Faible 

APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises Charte 

R5 – Maîtrise des risques liés aux 
travaux 

 
 

PRINCIPES 
GENERAUX 

SPECIFIQUES AU 
CHANTIER 

Fort 
 
 

Les travaux impactent 
principalement le périmètre 
opérationnel du projet. Les 
impacts et mesures sont donc 
traités à ce niveau. Toutefois, 
certains peuvent avoir une 
diffusion plus large. Au cas 
par cas, ils seront signalés 
pour une anticipation en lien 
avec la réalisation du 
programme. 
La période de chantier est 
provisoire mais les impacts 
qui s’y rattachent, bien que 
temporaires, entraînent un 
certain nombre de 
perturbations. 

Moyen 

APIJ 
  

  
Intégré aux travaux 

Pendant la durée des 
travaux 

  

Maître d’œuvre, 
entreprises 

  

Charte 
  

R6 – Limitation des émissions de 
poussières et épandage de boues 

QUALITE DE L’AIR Moyen 

Lors des travaux, des 
perturbations prévisibles et 
inévitables concernant la qualité 
de l’air sont attendues. La qualité 
de l'air sera effectivement 
affectée par les émissions 
suivantes : 

 Les gaz et les 
poussières fines 
produites par le 
passage des camions ; 

 Les poussières émises 

Faible 

    



 

 

lors des périodes 
sèches pendant les 
travaux de 
terrassement. 

R7 – Limitation des nuisances 
sonores : horaires restreints pour 
les travaux bruyants 

Principes 
généraux 

spécifique au 
chantier  

Fort   Moyen 

APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises Charte 

ENVIRONNEMENT 
SONORE Fort 

La période des travaux sera une 
source supplémentaire de trafic 
sur le périmètre du projet et à 
proximité. Les nuisances sonores 
engendrées sur le chantier 
pourront être de plusieurs 
natures : 

 Bruits générés par le 
passage des camions 
pour le transport des 
matériaux de 
construction et 
l’évacuation des 
déchets ; 

 Bruits importants 
générés par les engins 
de travaux publics 
notamment (pelle, 
compresseurs, 
pilonneuse,…) ; 

Bruits moins importants 
générés par les matériels 
utilisés dans le domaine du 
bâtiment (bétonnière, 
ponceuses, 
tronçonneuses…). 

Moyen 

APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises Charte 

R8 – Information de chaque 
entreprise sur les pollutions et 
nuisances liées à leurs 
interventions travaux 

Principes 
généraux 

spécifique au 
chantier  

Fort  Le chantier génère 
des nuisances dont des 
dispositions pour les 
limiter sont à prendre 
par les entreprises. Un 
plan d’organisation de 
chantier sera présenté 
aux communes de 
l’agglomération ainsi 
que les mesures pour 
limiter les nuisances.  

Moyen 

APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises Charte 

R9 – Mise en place d’une gestion 
rigoureuse des transports 

Principes 
généraux 

spécifique au 
chantier  

Fort  Le chantier pourrait 
ongestionner le 
ériphérique. Un plan de 
rculation sera défini en 

oncertation avec les 
ommunes de 
agglomération. 

Moyen 

APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises Charte 



 

 

R10 – Phasage du chantier 
Un Plan des Installations de 
Chantier (PIC) a été réalisé afin de 
coordonner le chantier. Les 
emprises de chantier y sont 
réduites à leur maximum. Ce plan 
pourra évoluer par la suite. Le 
démarrage des travaux est prévu à 
l’été 2020 pour une durée estimée 
à 25 mois. 

Principes 
généraux 

spécifique au 
chantier  

Fort  Sans objet Moyen 

APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises Charte 

R11 - Réutilisation des remblais 
Pour les terrassements, tous les 
déblais seront mis en remblais, il 
n’y aura donc pas d’évacuation de 
terre (volume évalué à environ 30 
000 m 3). 

Topographie Très faible Bien qu’un léger dénivelé 
soit présent sur la zone 
d’étude, il y aura très peu 
de modification de la 
topographie actuelle sur 
l’ensemble du site. 
Les impacts de la période 
de travaux sur le milieu 
physique sont 
essentiellement liés aux 
phases de terrassement 
qui induiront des 
mouvements de terre, en 
partie conditionnés par la 
topographie. 

Très faible 

APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises Non 

R12 – Définition des niveaux 
piézométriques à prendre en 
compte pour les constructions 
Des niveaux piézométriques de 
références ont été définis dans le 
cadre de l’étude hydrogéologique. 
Il devra être tenu compte de ces 
niveaux d’eau pour la construction 
des bâtiments et ouvrages enterrés 
(galerie technique) en phase 
provisoire et définitive (cuvelage et 
reprise des efforts de sous-pression 
notamment). 
 

RISQUES 
NATURELS 

Moyen La zone du projet est 
susceptible d’être 
impactée par 4 risques 
naturels : 
- Mouvements de terrains 
(argiles 
faible/Effondrement, 
cavité) ; 
- Inondation 
(débordement de cours 
d'eau) ; 
- Phénomènes 
météorologiques (tempête 
et grains (vent)) ; 
Séisme (zone de sismicité 
2). 

Très faible 

APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises Non 

RESSOURCES EN 
EAU : 

HYDROGEOLOGIE, 
HYDROLOGIE 

Faible Une étude 
hydrogéologique a été 
réalisé par le bureau 
d’études ALIOS X.AM.SOL 
dans le cadre du projet en 
juin 2017, avec la pose de 
3 piézomètres. 
Les travaux peuvent 
engendrer une 
modification des 

Très faible 

APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises Non 

R13 – Dispositions spécifiques en 
phase chantier pour réduire le 
risque de pollution 

RESSOURCES EN 
EAU : 

HYDROGEOLOGIE, 
HYDROLOGIE 

Faible Très faible 

APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises Charte 



 

 

conditions d’écoulement 
d’eau. 
Des pollutions chroniques 
ou accidentelles sont 
susceptibles de concerner 
les eaux du fait des 
produits utilisés sur le 
chantier. 
Les mouvements de 
matériaux, ainsi que le 
lavage des engins de 
chantier peuvent induire 
des eaux de ruissellement 
chargées en matières en 
suspension. 

R14 - Adaptation de la période de 
travaux 
La réalisation des travaux de 
préparation des terrains en période 
automnale ou hivernale permettra 
de limiter les impacts sur les 
oiseaux d’intérêt patrimonial 
potentiellement nicheurs. 

MILIEU NATUREL Faible Rappelons que le projet 
n’est pas concerné par des 
zones d’inventaires ou de 
protections 
réglementaires. Le bureau 
d’études ALISE 
ENVIRONNEMENT a été 
mandaté par le maître 
d’ouvrage pour réaliser 
une analyse des enjeux 
écologiques (faune-flore-
habitats) au droit du site 
du projet dans l’objectif 
d’acquérir une 
connaissance des enjeux 
écologiques du site en vue 
d’orienter le projet dans 
un souci d’évitement et de 
réduction des impacts 
potentiels du projet sur le 
milieu naturel et les 
espèces présentes. 

Très faible  

APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises Non 

R15 – Limitation de l’éclairage sur 
le chantier 

MILIEU NATUREL Faible  Très faible 
APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 

travaux 
Maître d’œuvre, 

entreprises Non 

R16 – Réalisation d’une étude 
historique de pollution 
pyrotechnique 
Une étude historique de pollution 
pyrotechnique a été réalisée en 
2016 et conclu qu’il n’est pas 
retenu de risque de pollution 
pyrotechnique de surface et que le 
risque est faible en profondeur. 

RISQUE 
PYROTECHNIQUE 

Très faible La zone opérationnelle du 
projet ne se localise pas 
sur une zone de pollution 
pyrotechnique. 

Nul 

APIJ Intégré aux travaux Avant le démarrage des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
bureau d’étude 

spécialisé 
Non 

R17 – Maintien des voies de DEPLACEMENTS Moyen L’accès au site des engins Faible APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des Maître d’œuvre, Charte 



 

 

dessertes autant que possible 
Les accès aux parcelles cultivées 
aux abords du site seront 
maintenus ou temporairement 
déplacés. Aucune parcelle ne sera 
enclavée durant les travaux. 

de chantier s’effectuera 
par la rue de la Chapelle, 
via le boulevard Charles 
Cros. Une augmentation 
du trafic est donc à prévoir 
sur ces 2 axes en phase 
chantier, mais n’entrainera 
pas de gêne à la circulation 
dans la mesure où il s’agit 
d’axes faiblement 
fréquentés. 

travaux entreprises 

R18 – Mise en place d’un plan de 
circulation pour l’accès au chantier 
Un plan de circulation pour l’accès 
au chantier a été défini. Au regard 
du périmètre opérationnel, les 
impacts sur la circulation ne seront 
pas importants. 

APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises Charte 

R19 – Maintien de l’activité de la 
ZAC Object’Ifs et des activités 
agricoles aux abords du site 
pendant les travaux 
Plusieurs mesures seront mises en 
place afin de limiter l’impact des 
travaux sur la ZAC Object’Ifs Sud et 
les activités agricoles. Il sera 
notamment mis en place un plan 
des accès au chantier (cf. Mesure 
R20 – Mise en place d’un plan de 
circulation pour l’accès au 
chantier). S’agissant plus 
particulièrement des activités 
agricoles, les éventuels chemins 
interceptés seront déplacés en 
amont des travaux pour permettre 
la continuité de l’activité des 
exploitants agricoles. 

ACTIVITES 
ECONOMIQUES 

Moyen La construction du centre 
pénitentiaire peut être 
source de nuisances pour 
les activités agricoles et 
commerciales (ZAC 
Object’Ifs Sud) présentes 
aux abords de la zone du 
projet 

Faible 

APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises Non 

R20 – Réalisation de fouilles 
archéologiques  
Suite à la consultation du Préfet de 
Région, un diagnostic a été réalisé 
en février 2017 permettant 
d’identifier de nouveaux vestiges. 
La prescription de fouilles doit 
intervenir en juillet 2019 avant le 
démarrage des travaux. 

PATRIMOINE 
ARCHEOLOGIQUE 

Moyen 

Le Service Régional de 
l’Archéologie doit se voir 
communiquer, le plus en 
amont possible, le projet 
définitif, pour instruction. 
L’emprise du projet fait 
l’objet d’une sensibilité 
archéologique avérée. 

 
 
 
 

Très faible 
APIJ/DRAC Intégré aux travaux Avant le démarrage des 

travaux 
Maître d’œuvre, 

DRAC Non 

Fort 
L’emprise du projet fait 
l’objet d’une sensibilité 
archéologique avérée. 

APIJ/DRAC Intégré aux travaux Avant le démarrage des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
DRAC Non 

R21 – Lancement des DICT 
(Déclaration d’Intention de 
Commencement de Travaux) avant 
le début des travaux 

RESEAUX Moyen Sans objet Faible 

APIJ Intégré aux travaux Avant le démarrage des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises Non 



 

 

R22 – Protection des canalisations 
et lignes de TMD 
En phase travaux, la ligne haute 
tension aérienne, ainsi que la 
canalisation de gaz haute pression 
présentes au droit de la zone 
opérationnelle du projet, devront 
être protégées de toute éventuelle 
dégradation par les engins de 
chantier. 

CONTRAINTES ET 
SERVITUDES 

D’UTILITE 
PUBLIQUE 

Fort 

Rappelons que la zone 
opérationnelle du projet 
est impactée par 2 types 
de servitudes : 

 Ligne Haut 
tension « 90 kV 
n°1 la Dronnière-
Percy » (l4, 
servitude 
électrique EDF) ; 

 Canalisation de 
gaz (l3, servitude 
gaz). 

Moyen 

APIJ Intégré aux travaux Avant le démarrage des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
entreprises Non 

R23 – Mise en place d’une dalle de 
protection de la canalisation de 
transport de Gaz 
Préalablement à la phase de 
construction du centre 
pénitentiaire, des travaux de 
protection mécanique de la 
canalisation de gaz seront entrepris 
par GRT GAZ. 

APIJ/GRT GAZ 225 000 € Avant le démarrage des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
GRT GAZ Non 

R24- Réalisation d’une campagne 
de reconnaissances afin de 
contrôler l’absence de pollution 
des sols 

POLLUTIONS DES 
SOLS Nul 

La zone d’étude ne 
présente pas de site ou sol 
pollué (ou potentiellement 
pollué) d’après les bases 
de données spécialisées 
(BASOL et BASIAS). 

Nul 

APIJ Déjà réalisé Avant le démarrage des 
études de conception 

Bureau d’étude 
pollution Non 

R25 – Mise en place d’un plan de 
gestion des déchets générés par 
l’exécution des travaux 

DECHETS Moyen 

Les entreprises 
intervenant sur le site 
d’Ifs produiront des 
déchets propres à leur 
activité. 

Faible 

APIJ Intégré aux travaux Pendant la durée des 
travaux 

Maître d’œuvre, 
bureau d’étude 

pollution 
Charte 

 
 
 
 
 
 
R26 – Mise en place d’un système 
de gestion intégrée des eaux 
pluviales et priorité à l’infiltration 
En date de la rédaction de la 
présente étude d’impact 
actualisée, le système de gestion 
des eaux pluviales est encore à 
l’étude. Suite à des essais 
concluants, la solution retenue est 
une gestion par infiltrations. 

 
 
 
 
 

Ressources en eau : 
hydrogéologie, 

hydrologie 

 

 

 

 

 

Fort 

 
 
 
 
 
 

Les effets d’un tel projet, 
sur les eaux superficielles, 
peuvent être de deux 
ordres : 

 Effet sur les 
volumes des eaux 
de ruissellement ; 

 Effet sur la qualité 
des eaux. 

 
 
 
 
 

Faible  
 
 
 
 

APIJ 

 
 
 
 
 

Ouvrages de gestion des 
eaux pluviales : 640 000 

€ 

 
 
 
 
 

Dès les études de 
conception 

 
 
 
 
 

Maître d’œuvre, 
bureau d’étude 

hydraulique 

 
 
 
 
 

Non 



 

 

 Une étude hydraulique a 
été réalisée afin d’opter 
pour le meilleur système 
d’assainissement et de 
gestion des eaux pluviales 
du projet.  

R27 – Dépollution des eaux 
pluviales polluées 
Le projet prévoira la dépollution 
des eaux pluviales polluées. 

APIJ Intégré aux travaux En phase de vie du projet Maître d’œuvre Non 

R28 – Raccordement à la STEP du 
nouveau Monde à Mondeville 
La station d'épuration couvre les 
besoins actuels et dispose encore 
d'une capacité importante. Il est 
donc envisageable que le centre 
pénitentiaire vienne se raccorder 
au réseau d’eaux usées existants. 

Assainissement 
eaux usées Moyen 

Les eaux collectées sont 
traitées par la station 
d’épuration du nouveau 
Monde à Mondeville, à 
8km d’Ifs. 

Faible 

APIJ Intégré aux travaux Dès les études de 
conception 

Maître d’œuvre, 
bureau d’étude 

hydraulique, 
concessionnaire  

Non 

R29 – Réalisation d’études 
géotechniques 

Risques naturels Moyen 

L’emprise du projet est 
susceptible d’être 
impactée par 4 risques 
naturels : 

 Mouvements de 
terrains (argiles 
faible/Effondrem
ent, cavité) ; 

 Inondation 
(débordement de 
cours d'eau) ; 

 Phénomènes 
météorologiques 
(tempête et 
grains (vent)) ; 

Séisme (zone de sismicité 
2). 

Très faible 
APIJ Intégré aux travaux Avant le démarrage des 

travaux 

Maître d’œuvre, 
bureau d’étude 

spécialisé 
Non 

R30 – Adaptation du projet au 
risque de remontée de nappe 
L’aménagement de sous-sols n’est 
pas autorisé par le règlement du 
PLU d’Ifs sur une partie au Nord-Est 
du périmètre du projet (pour les 
zonages concernés par le risque 
remontées de nappes, profondeurs 
de 0 à 1m et 1 à 2.5m). 
Le cas échéant, si l’emprise du 
centre pénitentiaire se localise sur 
la zone ou l’aménagement de sous-
sol est interdit, les galeries 
techniques seront aménagées en 
rez-de-chaussée. 

APIJ Intégré aux travaux Dès les études de 
conception 

Maître d’œuvre, 
bureau d’étude 

spécialisé 
Non 

R31 – Aménagement d’un écran 
boisé en périphérie du mur 
d’enceinte 

Paysage Fort 

L’impact visuel d’un 
équipement pénitentiaire 
n’est pas négligeable, 
outre l’emprise au sol 
importante, 
l’établissement comporte 
notamment un mur 
d’enceinte de 6 mètres de 
hauteur, éclairé durant la 
nuit par des projecteurs. 
Rappelons que le projet 
s’implante dans une zone 
identifiée par le SCOT 
comme étant une zone de 
« protection des paysages 

Faible 
APIJ 

Espaces paysagers : 
280 000 € 

Dès les études de 
conception 

Maître d’œuvre, 
bureau d’étude 

paysager 
Non 

R32 – Qualité paysagère de la 
séquence d’entrée APIJ Dès les études de 

conception 

Maître d’œuvre, 
bureau d’étude 

paysager 
Non 



 

 

et de mise en valeur des 
entrées de ville ». 

R33-Information du service 
gestionnaire 

CONTRAINTES ET 
SERVITUDES 

D’UTILITE 
PUBLIQUE 

Fort 

Rappelons que la zone 
opérationnelle du projet 
est impactée par 2 types 
de servitudes : 

 Ligne Haut 
tension « 90 kV 
n°1 la Dronnière-
Percy » (l4, 
servitude 
électrique EDF) ; 

 Canalisation de 
gaz (l3, servitude 
gaz). 

Faible 

APIJ Intégré aux travaux Dès les études de 
conception 

Maître d’œuvre, 
service 

gestionnaires (RTE 
et GRT) 

Non 

R34 – Mise en place d’un Plan de 
Sécurité et d’Intervention (PSI)  

APIJ/GRT GAZ Intégré aux travaux 

Dès les études de 
conception 

Maître d’œuvre, 
service 

gestionnaires (RTE 
et GRT) 

Non 

R35 – Organisation en cas 
d’incident ou accident testée 
régulièrement 

En phase de vie du projet 

R36 – Réalisation d’une étude de 
danger 
Une étude de danger sera réalisée. 
Elle permettra de définir des 
mesures compensatoires, comme 
l’indique le Code de 
l’Environnement (art.R555-30). 
Elles se limiteraient à l’apport 
d’une protection mécanique (type 
plaque de poly Ethylène Haute 
Densité, d’épaisseur 20cm, 
résistant à la pression d’une pelle 
mécanique de 2 tonnes). 
(E) Le centre pénitentiaire ne 
viendra pas s’implanter sur une 
bande de 5,20 mètres de part et 
d’autre de la canalisation (bande 
interdite à toutes constructions). 
 
 

Dès les études de 
conception 

R37 – Aménagement routiers 
spécifiques pour l’accès au centre 
pénitentiaire et la gestion du 
stationnement 
Compte tenu du trafic actuel de la 
rue de la Chapelle, qui est très 
faible, et du nombre de 
mouvements lié aux allers et 
venues du centre pénitentiaire, 
estimé à 1 000 véhicules par jour, 
l’accès au centre pénitentiaire par 
la rue de la Chapelle s’effectuera 
par un Tourne à Gauche (TAG). 

DEPLACEMENTS Moyen 

Le projet de réalisation du 
centre pénitentiaire aura 
un impact négligeable sur 
le trafic routier. On peut 
estimer au maximum à 1 
000 le nombre de 
mouvements liés au centre 
pénitentiaire dans une 
journée. 
La réalisation du centre 
pénitentiaire nécessite la 
mise en place d’un arrêt à 
proximité de celui-ci. 
Le centre pénitentiaire 
doit par ailleurs être 
accessible aux circulations 

Faible 

APIJ/Collectivité Intégré aux travaux En phase de vie du projet Maître d’œuvre, 
entreprises Non 

R38 – Prolongement de lignes de 
bus jusqu’au centre pénitentiaire Caen La Mer - En phase de vie du projet Gestionnaires des 

réseaux Non 



 

 

Il est envisagé le prolongement des 
lignes de bus n°17 et 27, avec un 
arrêt rue de la Chapelle à l’entrée 
du centre pénitentiaire. 

douces. 

R39 – Aménagements spécifiques 
en faveur des modes de 
déplacements doux 
Des aménagements seront réalisés 
sur le boulevard Charles Cros, sur la 
rue de la Chapelle et la voie d’accès 
au centre pénitentiaire (trottoirs et 
éventuellement voies cyclables) en 
faveur des modes de déplacement 
doux. 

APIJ Intégré aux travaux Dès les études de 
conception 

Maître d’œuvre, 
entreprises Non 

R40 – Raccordement aux différents 
réseaux présents aux abords du 
projet 
(Les concessionnaires des différents 
réseaux sont consultés afin de 
déterminer les éventuelles 
modalités de prolongation, 
enterrement ou déplacement des 
réseaux afin de veiller à la 
pérennité de ceux existants et de 
permettre de desservir le centre 
pénitentiaire. Il est envisagé que le 
centre pénitentiaire vienne se 
raccorder aux réseaux présents sur 
la ZAC Object’Ifs Sud à l’Ouest du 
site. 
 
 

RESEAUX Moyen 

L’aménagement du centre 
pénitentiaire nécessitera 
le raccordement aux 
différents réseaux 
d’énergie : 

 Electrique ; 
 GDF ; 
 France Télécom ; 
 Eau potable ; 
 Eaux usées ; 
 Défense incendie. 

Faible 

APIJ Intégré aux travaux Dès les études de 
conception 

Maître d’œuvre, 
concessionnaires Non 

R41 – Mise à distance des 
bâtiments de l’enceinte à plus de 
30 mètres du groupe froid des 
magasins U 
• La présence d’un mur 
d’enceinte pénitentiaire de 6 
mètres de hauteur faisant écran 
acoustique ; 
• Mise à distance des 
bâtiments de l’enceinte de plus de 
30 mètres de ce même mur 
d’enceinte 

ENVIRONNEMENT 
SONORE 

Moyen L’impact acoustique de 
la création de 
l’établissement 
pénitentiaire est 
appréhendé de deux 
façons : 

 - Impact acoustique 
de l’environnement 
sur l’établissement ; 

 - Impact acoustique 
de l’établissement sur 
l’environnement. 

Très faible 

APIJ Intégré aux travaux Dès les études de 
conception 

Maître d’œuvre, 
entreprises Non 

R42 – Mesures spécifiques pour la 
réduction de la gêne lumineuse du 
voisinage 

POLLUTION 
LUMINEUSE 

Fort Les abords extérieurs du 
futur centre 
pénitentiaire (mur 

Faible 
APIJ Intégré aux travaux En phase de vie du projet Maître d’œuvre Non 



 

 

L’éclairage sera conçu pour ne pas 
diffuser à l’extérieur du site 
pénitentiaire. Les riverains ne 
seront pas concernés par une 
pollution lumineuse en raison de 
leur retrait vis-à-vis du projet. 
Par ailleurs, l’éclairage sera dirigé 
vers le bas afin de prévenir une 
éventuelle gêne. 

d’enceinte, zone neutre, 
voiries, parkings) 
devront être éclairés par 
des spots en 
permanence pour des 
raisons de sécurité ; 

R43 – Collecter et trier les déchets 
produits par le projet, en 
partenariat avec Caen la Mer 
 
Caen la mer, qui possède la 
compétence « collecte, traitement 
et valorisation des déchets 
ménagers et assimilés », collectera 
l’ensemble des déchets du futur 
centre pénitentiaire. 
Comme sur l’ensemble de la 
commune d’Ifs, le tri sélectif sera 
mis en place. 

 Moyen Le site produira des 
déchets de types 
«Déchets ménagers et 
assimilés» ; ces déchets 
sont principalement de 
2 types : 
*Les «recyclables» et les 
ordures ménagères 
résiduelles (OMR). 
*Les «recyclables» 
seront composés de 
cartons d'emballage, de 
contenants en 
plastiques, de journaux-
revues magazines (JRM) 
et d'emballages 
métalliques (boîtes de 
conserve 
principalement) 

Faible 

APIJ Sans objet En phase de vie du projet Administration 
Pénitentiaire Non 

    MESURES DE COMPENSATION 

C1 – Déplacement de l’EBC à créer 
en limite séparative Est du projet 
Le projet de centre pénitentiaire 
déplacera l’EBC à créer en limite 
séparative Est du périmètre 
opérationnel. L’EBC sera planté sur 
l’emprise opérationnelle du projet, 
jusqu’en limite parcellaire et 
restera à 5m de distance de la 
canalisation de gaz. D’une largeur 
de 10m, il constituera la limite 
entre la zone urbanisée du centre 
pénitentiaire et les zones agricoles 
(sur l’emprise pénitentiaire). 

LES ESPACES 
BOISES CLASSES 

(EBC) 

L’emprise du 
projet intègre 
à l’Ouest un 
EBC à créer, 
qui marque la 
limite de 
l’urbanisation. 

Moyen Nul 

APIJ 20 000 € En phase travaux Maître d’œuvre, 
entreprises Non 

 


